Numer zapytania Z87/298/1

Tytut zapytania

Wykonanie modernizacji kanatu rewizyjnego w Hali Produkcyjnej - H. Cegielski
- Fabryka Pojazdéw Szynowych Sp. z o.0.

Kupiec prowadzacy: Zielinski, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach Zielifski, Damian
merytorycznych:

Data ztozenia: 2025-02-28 16:38:24
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia
przyjmowania ofert:

Data i godzina zakonczenia
przyjmowania ofert:

Termin zadawania pytan (do

kiedy?):

Zatgczniki

2025-02-28 17:00:00

2025-03-14 14:00:00

2025-03-07 14:00:00

tak

Tres¢ zapytania

Szanowni Panstwo,

H. Cegielski -

Fabryka Pojazdéw Szynowych Sp. z 0.0. zaprasza do wziecia udziatu w przetargu ofertowym:

1. Przedmiot zapytania:

Remont kanatu przy torze 11 w hali produkcyjnej FPS.

Osoba prowadzaca:

Jakub Kaczmarek

Kontakt: Tel.: +48 885 557 905
E-mail: j.kaczmarek@fpspoznan.pl

Przy wystaniu oferty prosze o dotaczenie wypetnionego pliku Excel (w formie dwéch plikéow - pdf
oraz edytowalnego pliku Excel), ktéry znajdziecie Panstwo w zataczniku zapytania ofertowego.

e Dane techniczne

o
o

0O O o o o

o

Rozbiérka istniejgcego kanatu wraz z infrastrukturg oraz przylegta posadzka:

Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prac - prace odbywaja sie na ruchu, w hali montazu. Nalezy
wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ miejsce aby maksymalnie ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na
produkcje.

Naciecie istniejgcej posadzki

Skucie posadzki wokét kanatu

Rozebranie istniejgcego kanatu - ptyta denna wraz z schodami oraz $cianami zewnetrznymi
Rozebranie torowiska

Rozebranie podsypki oraz podbudowy zgodnie z projektem

Wywoéz odpaddéw wraz z utylizacja

e Budowa nowego kanatu:

o
o
o

O O 0 O 0 o

Wykonanie podbudowy - zageszczenie gruntu pod nowy kanat

Wykonanie podbudowy betonowej

Wykonanie zelbetowej ptyty dennej kanatu wraz z odwodnieniem, $cian zewnetrznych wraz z
miejscem posadowienie szyn oraz wnekami na lampy, schodéw zejSciowych (2 szt.),
Wykonanie dylatacji

Podtaczenie odwodnienia do istniejgcej instalacji

Wykonanie wylewki betonowej

Przebudowa - dostosowanie istniejgcego kanatu kablowego

Dostawa i montaz torowiska z mozliwosciag regulacji wysokosci

Dostawa i montaz oku¢,
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o Obstuga geodezyjna,
e Wykonanie posadzki wokét kanatu wraz z stanowiskami pod podnosniki:
o Przygotowanie podtoza pod nowa posadzke wraz z zageszczeniem
Wykonanie podbudowy betonowej,
Wykonanie posadzki zbrojonej siatkg zgodnie z projektem
Wykonanie detali potgczenia nowej posadzki z istniejgcg - zgodnie z projektem
Utwardzenie powierzchni posadzki posypka zgodnie z projektem
Zatarcie mechaniczne posadzki na gtadko
Impregnacja posadzKki
Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych, wraz z wypetnieniem masg uszczelniajagca po 28 dniach.
Porzgadkowanie miejsca prac
o Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
e Dane techniczne:
Dtugos¢ w Swietle otworu kanatu: 53 m
Szerokos¢ w Swietle otworu: 1,1 m
Gtebokos$¢ kanatu do poziomu posadzki: = 1,25 m
Doktadnos¢ wykonania powierzchni prac podtorza: £ 1 mm!

0O O 0O 0O 0O 0O 0 o

[e]

o o o

Wymagania specjalne: torowisko z przeznaczeniem do pomiaru wagondéw wypoziomowanie miejsc montowania
szyny. Nalezy pozostawi¢ miejsca dla Srub montazowych i stuzgcej do niwelacji szyny.

Posadzka: betonowa utwardzona powierzchniowo zgodnie z projektem, miejsce produkcyjne i droga transportowa
pod ruch wézkéw widtowych z kotami gumowymi. Klasa odpornosci na scieranie min.: AR2.

Posadzka wzdtuz kanatu bedzie wykorzystywana pod dzwigniki. Wymagania posadzki w miejscu pod podnosniki
min. 2,45 MPa. Wymagania specjalne: nachylenie nawierzchni nie moze przekraczac 0,5 stopnia.

Podnosniki kolumnowe: 8 podnos$nikdédw na 1 kanat rewizyjny (min. 8 stanowisk). Waga jednego modutu
podnosnika 2000 kg udzwig: 15 ton. Dtugos$¢ podnosnika: 1,45 m Szeroko$¢ podnosnika: 1,45 m.

W ofercie nalezy ujg¢ porzgdkowanie miejsca prac oraz wywéz powstatych odpadéw wraz z ich utylizacja. Jezeli
istnieje koniecznos¢ wykonania prac nieprzewidzianych w zatgczonym w tabeli zakresie prosze o kalkulacje
indywidualng i ujecie w wycenie kohcowej zadania.

W wycenie prosze przyja¢ kwoty netto. Przed przystapieniem do ofertowania nalezy bezwzglednie zapoznac sie
ze specyfika wykonania prac oraz zweryfikowac w terenie przyjete obmiary. Jezeli prace wymagajg uzycia
dodatkowego sprzetu nalezy kwoty wliczy¢ proporcjonalnie do odpowiednich

pozycji. Jezeli istnieje koniecznos¢ wykonania prac nieprzewidzianych w zatgczonym w tabeli zakresie, prosze o
kalkulacje indywidualna i ujecie w wycenie kohcowej zadania.

W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca prac do dostepu 0sdb trzecich oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania pytu z prowadzonych prac.
Terminarz prowadzenia prac ucigzliwych powinny by¢ uzgadniane z Kierownikiem produkcji.

2. Oferta powinna zawierac:

Cene jednostkowa i ceny opcji wymienionych w opisie (zatgczona tabela)
Dane techniczne,

Termin realizacji,

Czas gwarancji,

Warunki ptatnosci,

Termin waznosci oferty,

3. Warunki zaméwienia:

e Przestanie zamoéwienia systemowego, badZ zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej
(wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),

e Sugerowany termin ptatnosci: 30 dni

e Rozliczenie etapowe

4. Warunki wymagane od oferenta:

e Przedstawiona oferta cenowa winna by¢ w oparciu o wizje lokalng w lokalizacji, w celu zapoznania sie ze
stanem istniejgcym oraz przeprowadzong rozmowe z przedstawicielem Zamawiajgcego.

5. Dokumenty wymagane od oferenta do dotgczenia, do postepowania ofertowego

e Polisa OC,
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o referencje
e realizacje

6. Przebieg postepowania ofertowego i wyboru dostawcy:

e Niniejsze postepowanie ofertowe jest postepowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach
publicznych

e FPS Sp. z 0.0. zastrzega mozliwos¢:
a. do swobodnego i selektywnego wyboru dostawcéw
b. zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
c. odrzucenie ofert, rezygnacje i zamkniecie postepowania ofertowego bez wytonienia docelowego
dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny

7. Ogdblne warunki dostaw:

Dla dostawcéw, ktérzy nie majg podpisanej umowy ramowej z FPS obowigzujg ogdlne warunki dostaw, ktére
znajduja sie https://fpspoznan.pl/warunki-dostaw/

8. Regulamin:

Oferent poprzez ztozenie oferty potwierdza zapoznanie sie i zaakceptowanie tresci zapytania ofertowego oraz
regulaminu znajdujgcego sie pod ponizszym linkiem

https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.htmi

W razie pytan dotyczgcych obstugi platformy Logintrade, prosimy o bezposredni kontakt z jej operatorem nr tel.
+48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. Zakres prac, Remont kanatu - tor 11 dobry.xlsx

PRODUKTY
Lp. Produkt Indeks/Nr lloéé Jednpstka Kategoria
produktu miary zakupowa
1. Roboty rozbiérkowe 1 szt. Inne
5 Wykonanie kanatu ;godnle z 1 ot Inne
dokumentacja
3 Wykonanie nowej posadzki 1 szt. Inne
4. Torowisko 1 szt. Inne
5. Przebudowa kanalizacji deszczowej 1 szt. Inne
KRYTERIA OCENY OFERTY
. Czy kryterium SPOSéb.
Lp. Kryterium Waga . naliczania Sktadowa oceny
zmienne .
punktow
1. Cena 1 Tak Znizkowy Tak
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin ptatnosci: 30 dni (etapowo)
2. Miejsce dostawy: siedziba

3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
1. Prosze o podanie terminu realizacji
2. Prosze o podanie okresu gwarancji

SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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